101. Arbeitswert der unter konstantem Druck entwickeiten Warme.    497
d®rWa™ezufuhr, C'D'(CD) die adiabatische Ausdehnung, (DA) die isothermische Verdichtung, wahrend welcher die Warme abgeleitet und der Druck auf den Anfangswert gebracht wird, A' ff (AB) die adiabatische Verdichtung, mit der der Vorgang beginnt.
Die unter B' C' liegende Flache bis zur Abszissenachse ist die zu-gefuhrte Warme Q15 das unter A'D' liegende Rechteck der unverrneid-
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Fig. 202.
liohe Warmeverlust Qa, Mache A'B'C'&A' die in Arbeit verwandelte Warme (^—Q^.
In dem angenommenen Falle betragt Q2 rd. 24 v. H. von Q15 der thermische Wirkungsgrad ist demnach 100 — 24 = 76v.H.
Bei dem Diesel-Verfaliren (Gleichdruck-Verbrennungsmotor, Ab-Bchnitt 34) fallt im Druckdiagramm das Stuck EAD, im Entropie-diagramm die entsprechende Warmeflache Ef A! Dr weg. (E' A! ist die dem Auspuff EA entsprechende Linie gleichen Volumens.) Um diesen Betrag wird der Warmeverlust vergrofiert, so daB der Wirkungsgrad
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SchUle, Thermodynamib I.   4. Aufl.                                                      *aman, bei getrennter Verdichtung von Luft und Brennstoff, diese soweit treiben, daB infolge der sehr hohen Endtemperatur beim Zusammen-treffen der beiden Gase keine Verbrennung eintreten wiirde, sondern voll-standige Dissoziation bestehen bliebe und die chemische Verbindung erst wahrend der Expansion allmahlich erfolgte, so wiirde (nach Nernst, Z. Ver. deutsch. Ing. 1905, S. 1427) der absolute Hochstwert des thermischen Wirkungsgrades erreicht werden. Dieser soil sich nur unbedeutend vom Heizwert unterscheiden. Es waren dazu rd. 5000° obere Hochsttemperatur erforderlich. An eine Verwirk-lichung dieses Idealvorgangs ist nicht zu denken. — tiber eine andere Art der Verwandlung chemischer in mechanische Energie mit unter Umstanden fast vollstandiger Umsetzung vgl. Bd. II, Abschn. 31, 46.
